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Type / Yanmar 160 DY 160 DY/A 190 DY 190 DY/A 300 DY/A 500 DY/A
Motorenart Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Zylinder 3 3 3 3 3 4
Kihlung Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser
Motorleistung kW/PS 19,1/26 19,1/26 0.27,2137 27,2137 27,2137 PS 27,2137 36 /50
Drehzahl U/Min. 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Hubraum ccm 1115 1115 /1642 1642 1642 1642 2190
Bohrung/Hub mm 76/82 76/82,88/90 88/90 88/90 88/90 88/90
Laderleistungen
Schaufelinhalt ccm 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,0
Hubkraft kg 2500 2500 2730 2730 2850 3000
Kipplast gerade kg 660 660 800 850 1100 1250
Betriebsgewicht mit Schaufel ca. kg 1320 1350 1575 1650 1800 2400
Hubhdhe
Drehpunkt mm 2870 2890 2940 2940 3150 3150
Schaufel ausgekippt mm 2100 2100 2100 2100 2500 2500
Lange mit Gerat ca.mm 3490 3490 3550 3550 3900 4000
Standardbereifung 7,00x12 7,00x12 7,5x15 0. 10/75x15 | 7,5x15 0. 10/75x15 10/75x15 11,5x15
Maschinenbreite mm 860/920/1120/980 860/920/1120/980 970 /1050 / 1340 970 /1050 /1340 1050 / 1340 1240 /1300 / 1450
Wenderadius
innen mm 670 670 850 850 850 850
Hydraulikanlage
Arbeitshydraulik/Lenkhydraulik
Férdermenge L/Min. 33 42 33 48 48 66
Arbeitsdruck bar 190 190 190 190 190 190
Fahrhydraulik
Fordermenge L/Min. 42 63 42 84 87 174
Arbeitsdruck bar 180 210 180 350 350 350
Elektrische Anlage
Batterie Ah 66 66 66 66 66 88
Fillmengen
Dieseltank Liter 24 34 34 34 34 46
Hydraulikéltank Liter 24 34 34 34 34 46
sonstiges
Fahrgeschwindigkeit km/h 0-14 0-14 0-14 0-16 0-16 /20 0-16 /20

Konstruktions und MaRénderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten!
Abmessungen in m
Typ 160 DY /160 DY/A | 190 DY /190 DY/A 300 DY/A 500 DY/A
A 3535 3610 3800 3820
B 2855 2855 3075 3065
C 2890 2940 3150 3150
D 2190 2100 2500 2500
E 3490 3550 3900 4000
F 2690 2750 3100 3200
G 1050 1150 1280 1280
H 1900 1900 1900 1900
I 670 850 850 850
J 1980 2260 2450 2880
K 1520 1760 2050 2480




